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Termisk varmelarmsenhet
Kommersiell referens: 3103-002
Utvecklad av CAVIUS

Detta termiska véarmelarm &r konstruerat for
utrymmen som inte lampar sig for brandvarnare
p.g.a. den hdga risken for falsklarm som kok,
garage, verkstader eller tvattstugor.

VANLIGEN LAS DENNA ANVANDARGUIDE
NOGA INNAN INSTALLATION OCH SPARA
FOR FRAMTIDA ANVANDNING.

TEKNISK INFORMATION

Cavius varmelarm detekterar

1) snabbt 6kade varmenivaer.

2) absolut niva varme vid 58 grader C.

Hogsta antal varnare som kan sammankopplas
inom en husgrupp ar 32.

Obs: Dessa maste vara varnare fran CAVIUS
WIRELESS )

ALARM FAMILY

Avstandet mellan sammankopplade varnare beror
pa fastighetens layout och de ska alltid testas efter
installation. Det &r rekommenderat att inte ha mer
an 10 meter mellan tva brandvarnare.

Diameter: 65 mm. Hojd 44 mm

Larmet drivs av ett utbytbart 3-volts litiumbatteri.
Vanligen observera att korrekt drift av varmel-
armet sakerstélls genom att anvanda ett av fol-
jande batterier: DURACELL, PANASONIC eller
HUIDERUI.

Under normala omstandigheter har batteriet en
livslangd pa minst 5 ar, men allvarlige RF-storn-
ingar kan paverka batterilivslaangden for din enhet.

Sammankopplade via RF: 868 MHz,
Uppfyller standarder: EN54-5 class A1/R,
EN300-220.
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1. INSTALLNING OCH ANSLUTNING AV
VARNARE:

Borja med att dra ut isolationsremsan fran batteriet
enligt bilden.

TAINTE BORT
PRODUKTETIKETTEN

ISOLATIONS-

REMSA

Obs: Etiketten i produkten far inte tas bort eftersom
den innehaller viktig information avseende produkten.

Alla varnare som maste anslutas i fastigheten
ska stallas i ‘Inlérningslége’ genom att skjuta
reglaget baktill pa larmet till Iage ‘Inlarningslage’.

Den roda LED-lampan kommer att tdndas for att
indikera att ‘Inlérningslége’ har valts.

Véanligen observera att nér varnare placerats i
‘Inlérningslage’ kan de inte monteras i sockeln.
Ta inte ut batteriet under ‘Inlaringslage’ da detta
avbryter inlérningsprocessen.

Trykk og hold inne testknappen pa bare én av
varmevarslemne, Denna varnare kommer att bli
master och borja sanda ut en specifik fastighetskod
till dvriga varnare. Den roda LED-lampan blinkar.
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Allt eftersom Gvriga varnare erhaller den specifika
fastighetskoden kommer &ven deras LED-lampa
att borja blinka.

Nar alla varnarna roda LED-lampa blinkar &r
de sammankopplade och kan kopplas bort fran
‘Inl&rningslage’ och installeras.

2. BASTA UTRYMMEN FORATT MONTERA
VARMELARMET:

* Omraden som inte lampar sig for brandvarnare
p.g.a. den hoga risken for falsklarm

* Koksutrymmen

* Badrum

* Garage eller verkstad
Fler brandvarnare dkar sékerheten.
W |
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W Minimum brandvarnare Minimum vérmelarm

INLARNINGSLAGE

3. UTRYMMEN DAR VARMELARMET INTE FAR
MONTERAS:

* | rum dér temperaturen ar utanfér intervallet
-10°C till +50°C.

* Sovrum

* Lounge

* Matsal

* Korridor

* Familjerum

Obs! Fotoelektriska brandvarnare installeras med

fordel i utrymmen dér rykande brénder sker vid
flammande bréander.

4. PLACERING:

Varmelarmet ar konstruerat for installation i tak
eller pa vagg. Montera inte for nara ugn/kokplatta/
Spis (se ritning).

For vdggmontage:
Tak Spetsigt tak

Vagg Minst 30 cm och hogst

50 cm fran taket
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For takinstallation:

Tak

Vagg & ]

Minst 50 cm fran <=
vagg

Tak =,
M “Minst 30 cm
och hdgst 50 cm
fran spis

5. MONTERA VARMELARMET:

Koppla loss larmet fran sockeln genom att vrida
den moturs.

MARKERA SKRUVHALEN
MED EN PENNA

Anvand sockeln for att markera ut skruvhalen i
taket eller vaggen.

 ANVAND DE MED-
FOLJANDE SKRUVARNA
OCH PLUGGARNA



Nér sockeln ar monterad faster du larmet genom
att vrida den medurs tills den klickar. Om batteriet
antingen saknas eller ar felaktigt monterat, eller
omkopplaren &r i ‘Inlarningslage’, kommer inte
larmet kunna klicka fast i sockeln;@
KLICKA IN VARMEVARNARE
ORDENTLIGT | SOCKELN FOR

ATT LASA FAST -

6. TESTFUNKTION:

Efter installation, och minst en gang per kvartal,
maste alla varnare testas for att sakerstalla att
de fungerar ordentligt och &r inom rackhall fran
varandra.

Det rekommenderas att visuellt kontrollera sa att
LED-lampan blinkar ordentligt (var 48:e sekund).

Tryck in testknappen pa valfri varnare i minst
10 sekunder. Detta skickar ut en testsignal fran
larmet; alla andra anslutna varnare ska erhélla
signalen inom en kort tid. Varnarna kommer att
avge ett kort pip.

Obs: Testfunktionen kan aven skicka en utarmad
RF-signal for att sédkerstélla optimal drift vid
normala férhallanden.

Nar testsignalen har skickats svarar varnarna pa
tva satt:

1. Ett enskilt pip var 8:e sekund indikerar att
varnarna ar anslutna och fungerar.

2. Tre korta pip var 8:e sekund indikerar att det
finns fel pa varmelarmets sensor.

Vid behov kan denna indikering stangas av i fortid
pa varje varnare genom att trycka kort pa test-
knappen.

Om problemet kvarstar, ga till www.cavius.com for
felsokning.

7. NORMALLAGE:

| normallage blinkar LED-lampan var 48:e sekund
for att visa korrekt drift.

8. LARMLAGE:

Nar en koncentration av rok detekteras gar varnaren
till ‘Alarm Mode’ (larmlé&ge). Larmsignalen avges
och LED-lampan blinkar.

Brandvarnaren sander aven larmsignalen till dvriga
anslutna varnare som &ven de avger larmsignal
efter en kort fordrojning.

Vénligen observera att endast det ursprungliga
larmets LED-lampa kommer att blinkas sa att det
kan identifieras.

CAVIUS tradiosa familj har tva olika larmsignaler:
Larmsignal 1 (--- --- —-) &r livshotande larm, t.ex.
ett roklarm.

Larmsignal 2 (- - -) &r icke-livshotande larm, t.ex.
ett dversvamningslarm.

Roklarmsignal: -
Varmelarmsignal: -
Oversvamningslarmsignal: - - -
CO-larmsignal for lag niva: - - -
CO-larmsignal for hog niva; - - -

Vénligen observera att endast det ursprungliga
larmets LED-lampa kommer att blinkas sa att det
kan identifieras.

9. PAUS/TYST FUNKTION:

Om varmelarmet falsklarmar genom matlagning,
eldstad etc. kan de endast pausas i 10 minuter
genom att trycka pa testknappen pa den ur-
sprungliga varmevarnare (indikeras genom den
blinkande LED-lampan).

Anledningen fill detta ar att det ar nddvandigt
att lokalisera larmkéllan innan funktionen tyst
anvands. Detta &r for att sékerstalla att det inte
foreligger en livshotande situation.

The reason of this is that it is necessary to locate
the source of the alarm before using the hush
function. This is to make sure that it is not a life
threatening situation.

10. LAGGA TILL EXTRA ENHET:
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Alla CAVIUS sammankopplade varnare inom

WIRELESS.)) kan laggas till i systemet eftersom

de anvander samma frekvens och samma data-
protokoll. Detta innebar att det tradlosa systemet
bestar av en kombination av rok-, varme- och
dversvamningsvarnare etc.

Placera alla varnarna i ‘Inlarningslége’ och upprepa
avsnitt 1.

Testa alltid anslutningen mellan alla enheter genom
att upprepa testfunktionen i avsnitt 6 efter att en
enhet har lagts till.

11. SIGNAL FOR LAG BATTERINIVA:

Din produkt har en batterilivslangd pa 5 ar.

Nér batteriet narmar sig slutet av sin livslangd
kommer ett kort pip avges var 48:e sekund i 30
dagar.

Endast den larmet som har en lag batteriniva piper,
inga andra anslutna varnare piper.

Det &r sakert att byta batterier i varnarna utan att
upprepa inlérningsprocessen igen - de tappar
inte koderna under batteribytet.

12. BYTE AV BATTERI:

For att byta batteri maste larmet tas bort fran
sockeln genom att vrida den moturs.

Varning: Det finns risk for explosion om batteri-
erna ersatts av en felaktig typ. Kassera anvanda
batterier enligt lokala miljsbestammelser.

Byt ut batteriet och beakta polernas orientering.
Sétt tillbaka larmet i sockeln genom att vrida den
medurs tills den klickar och testa darefter larmet.

13. FELSOKNING:

Om du upplever falsklarm vid allmén matlagning
kan ditt varmelarm vara for néra kokplattan/spisen.
Prova att montera det lite langre bort for att atgarda
eventuella problem.

Om larmet inte fungerar nar testknappen trycks in
&r den troliga orsaken ett felaktigt batteri. Kontrol-
lera om batteriet &r tomt och byt ut det. Testa alltid
larmet efter byte av batteri.

Om problemet kvarstar, ga till www.cavius.com for
felsokning.

14, OVRIG INFORMATION:
Mala inte dver larmet.

Kassering: For batteri och produkt, vanligen kas-
sera korrekt vid livslangdens slut. Detta ar elek-
tronikavfall som ska atervinnas.

Observera de lokala foreskrifterna i ditt land av-
seende installation.

CE-market pa denna produkt bekraftar dess
dverensstammande med de EU-direktiv som
galler for denna produkt. Testad att dverensstamma
med standard for varmelarm EN54-5 class A1/R.
Fonetiskt signalmonster for larmtillstand enligt
ISO 8201.
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Med ensamréatt: CAVIUS Aps tar inte pa sig nagot
ansvar for eventuella fel som kan férekomma
i denna handbok. CAVIUS Aps forbehaller sig
dessutom ratten att nar som helst utan férvar-
ning andra maskinvaran, programvaran och/eller
specifikationer som beskrivs har, och CAVIUS
Aps goringet atagande att uppdatera denna infor-
mation. Alla varumarken som fortecknas har tillndr
respektive &gare. Upphovsratt © CAVIUS Aps.

Utvecklad av CAVIUS Aps Julsgvej 16, DK-8600
Tillverkad i PR.C.
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