
VIKTIGT: Läs hela denna bruksanvisning noggrant innan du installerar produkten, spara den för framtida 
bruk. CO-larmet har en livslängd på 10 år från tillverkningsdatum. 

EGENSKAPER
• Varnar effektivt för kolmonoxid från eldstäder, ved- och gasspis, gasvärmare, grillar, oljepanna, et.c.
• LCD-display visar aktuell CO-nivå.
• Både 3M monteringstejp och skruvar medföljer.
• Test- och pausknapp.
• Signalerar vid låg batterispänning.
• Signalerar när varnarens livslängd är slut.
• Larmminne.

TEKNISKA DATA
Modellnummer:  CA108
Typ av utrustning:   Typ B
Sensor:    Elektrokemisk
Strömkälla:   2 x AA 1,5 V Alkaline
Strömförbrukning drift:  <20 uA
Strömförbrukning vid larm:  <50mA
Larmsignal:    85 dB vid 3 m
Omgivande tillstånd;
Drift:   –10 °C till +40 °C, 25 till 95% relativ fuktighet
Förvaring/transport:  –20 °C till +50 °C, 25 till 95% relativ fuktighet
Detektionsområde:  Max. 40 m2 i ett rum.
Installationsplats:  Tak, vägg eller skrivbordsplacering
Tystnad för låg batterivarning: Cirka 10 timmar
Storlek:   120 * 73 * 34 mm
Vikt:   100 g
Standard:    Överensstämmer med EN 50291-1:2018, EN 50291-2:2019

OBS: Denna varnare är utformad för att detektera kolmonoxidgas. Den är inte avsedd att upptäcka någon 
annan gas.

VIKTIG INFORMATION OM KOLMONOXIDVARNARE 
VAD ÄR KOLMONOXID? 
Kolmonoxid (CO) är en giftig gas utan färg, lukt eller smak. Kolmonoxid kan vara dödligt om det inandas. 
Kolmonoxid binder till sig hemoglobin i blodet och hämmar kroppens förmåga att absorbera syre. Vid höga 
koncentrationer av kolmonoxid kan dödsfall inträffa på bara några minuter.

KOLMONOXIDKÄLLOR
Apparater som drivs med en fossil förbränning, till exempel för uppvärmning eller matlagning, är den mest 
sannolika källan till kolmonoxid i ett hem. Fordon med motorn igång i garage i anslutning till bostaden, 
kan också orsaka farliga mängder av kolmonoxid. Det kan också produceras kolmonoxid vid förbränning 
av fossila bränslen som bensin, propan, naturgas, olja och trä. Gasen skulle kunna komma från någon 
bränsledriven enhet som är defekt, inte korrekt installerad eller inte underhålls på rätt sätt, till exempel:
• Bilar, värmepannor, gasugnar, gasspisar, gasdrivna kylskåp, varmvattenberedare, portabla värmeelement 

som använder bränsle, generatorer, öppna spisar, vedeldade kaminer. 
• Blockerade ledningar eller frånluftstrummor, baktryck och förändringar i lufttrycket, korroderade eller lösa 

luftrör, lösa eller spruckna värmeväxlare. 
• Fordon eller andra förbränningsmotorer som körs i ett öppet eller stängt garage, som är i anslutning eller 

i närheten av en bostad. 
• Brinnande träkol eller bränsle i grillar och liknande på ett instängt område.

MÖJLIGA ORSAKER TILL UPPKOMST AV KOLMONOXID I BOSTÄDER:
• Stora utsläpp eller omvänd luftning av apparater som använder bränslen som orsakas av miljöförhållanden 

utanför, till exempel, vindriktning och / eller vindhastighet, inkluderat starka vindar, tung luft i ventilations-
ledningar (kyld eller fuktig luft med längre perioder mellan cyklerna). 

• Undertryck som en följd av användningen av frånluftsfläktar. 
• Samtidig användning av flera bränsledrivna maskiner som konkurrerar om den begränsade luften i 

bostaden. 
• Defekta avgassystem och ledningar i eldstäder eller värmepaket, ugnar och / eller alla typer av apparater 

med förbränning. 
• Igensatta ledningar eller avgassystem. 
• Utbredd användning av apparater med förbränning utan tillräcklig ventilation (spis, ugn mm). 
• Fordon som körs på tomgång i öppet eller stängt garage eller i närheten av en bostad.

Du bör vara medveten om eventuella kolmonoxidkällor i bostaden. Se till att apparater som använder 
bränslen och tillhörande ledningar och avgasrör fungerar bra. Läs tidiga symptom på kolmonoxidförgiftning, 
misstänker du kolmonoxidförgiftning, gå ut och skaffa omedelbar hjälp. Det bästa du kan göra för att 
förhindra detta, är en årlig inspektion och regelbundet underhåll av potentiella kolmonoxidkällor.

SYMPTOM PÅ KOLMONOXIDFÖRGIFTNING

35 PPM Högsta tillåtna koncentration för kontinuerlig exponering i en period av åtta timmar för 
vuxna. 

200PPM Måttlig huvudvärk, trötthet, yrsel, illamående efter två till tre timmar.

400 PPM Svår huvudvärk inom en till två timmar, livshotande efter tre timmar.

800 PPM Yrsel, illamående och kramper inom 45 minuter. Medvetslöshet inom två timmar och död 
inom tre timmar. 

1600 PPM Huvudvärk, yrsel och illamående inom 20 minuter. Död inom en timme.

6400 PPM Huvudvärk, yrsel och illamående inom en till två minuter.

FÖLJANDE SYMTOM KAN VARA TECKEN PÅ KOLMONOXIDFÖRGIFTNING
Låg exponering: Lätt huvudvärk, illamående, kräkningar, trötthet (beskrivs ofta som symptom som liknar  
influensa). 
Medel exponering: Stark, bultande huvudvärk, dåsighet, förvirring, hög puls. 
Hög exponering: Medvetslöshet, kramper, hjärt-och andningssvikt, död. 

Många rapporterade fall av kolmonoxidförgiftning pekar på att offren varit medvetna om att något 
är fel, dock har de varit så förvirrade att de inte har lyckats rädda sig själva eller påkalla hjälp. Små barn och 
äldre påverkas oftast först.

VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGER 
Installation av kolmonoxidvarnare är bara en del av säkerhetsplanen. Du och din familj ska känna till 
källorna och symptomen på kolmonoxidförgiftning och hur du använder varnaren. 
• Testa kolmonoxidvarnaren varje vecka 
• Byt batteriet rutinmässigt.
APPARATER SOM ÄR POTENTIELLA KOLMONOXIDKÄLLOR 
• Köp apparater som är godkända av ett erkänt provningslaboratorium. 
• Installera apparaten på riktigt sätt, i enlighet med tillverkarens anvisningar. 
• Överlåt eventuellt installation till fackman. 
• Se till att apparater kontrolleras regelbundet av en kvalificerad servicetekniker. 
• Rengör ledningar och frånluftstrummor varje år. 
• Gör regelbundna visuella kontroller av alla apparater som använder bränsle. 
• Kontrollera om det finns rost och fjällning på apparaten. 
• Använd inte grillen inomhus eller i ett garage som är ansluten till huset. 
• Var uppmärksam på symptomen på kolmonoxidförgiftning.
DU SKA INTE:
• Elda träkol i bostäder, husbilar, husvagnar, tält och stugor. 
• Installera, bygga om eller utföra underhåll på apparater som använder bränsle utan att du har den 

kunskapen, färdigheten och sakkunskapen som krävs. 
• Använda apparater som använder fotogen eller naturgas i stängda rum utan ventilation. 
• Använda fotogendrivna motorer inomhus eller i dåligt ventilerade utrymmen. 
• Ignorera larm från en kolmonoxidvarnare.

VAD GÖR DU OM LARMET LJUDER
Varning! Aktivering av ditt CO-larm indikerar närvaro av kolmonoxid (CO) vilket är livsfarligt.
Varning! Aktivering av denna enhet indikerar närvaro av farliga nivåer CO! CO kan vara dödligt!
Om larmet ljuder:
1. Håll dig lugn och öppna alla dörrar och fönster för att öka ventilationen. Stoppa alla bränslebrännande 

apparater och säkerställ, om möjligt, att de avstängda, t.ex. för gasapparater, stäng nödkontrollventil.
2. Om larmet förblir aktiverat ska utrymmena evakueras. Låt dörrar och fönster stå öppna och gå tillbaka 

in i byggnaden först när larmet tystnat. I flerfamiljshus och byggnader med flera våningar, säkerställ 
att alla boende meddelas om faran.

3. Tillkalla medicinsk hjälp om någon person drabbats av kolmonoxidförgiftning och meddela 
sjukvårdspersonalen om misstanke att kolmonoxid har inandats.

PLACERING AV KOLMONOXIDVARNAREN 
Enplansbostad: 
Placera varnaren så nära sovplatser som möjligt och se till att varnaren hörs när det finns folk i sovrummet.
Flervåningsbostad: 
Installera minst en varnare på varje våning.  

OBS: För maximalt skydd, installera en varnare i varje rum som innehåller apparatur som använder bränsle 
som t ex gasspisar, ugnar, grillar, propandrivna apparater, mm.

VIKTIG INFORMATION OM PLACERING AV KOLMONOXIDVARNAREN OCH UNDANTAG 
Kolmonoxidgas har en densitet som motsvarar varm luft. Varnaren kan monteras på olika platser. För att 
se till att varnaren arbetar så effektivt som möjligt om den är monterad på en vägg, ska varnaren monteras 
minst 1,8 m över golvnivå och 1-3 meter från potentiella CO-källor.

INSTALLERA INTE KOLMONOXIDVARNAREN PÅ FÖLJANDE SÄTT
Felaktig placering kan påverka varnarens funktion. Punkterna nedan beskriver hur du undviker att skada 
enheten så att du uppnår maximal prestanda och undviker onödiga falsklarm. Varnaren ska inte vara 
placerad: 
1. På <1 meter från en spis. 
2. På platser där temperaturen kan sjunka under -10 °C eller stiga över +40 ºC. 
3. I fuktiga områden, t.ex i närheten av badrum eller dusch. 
4. I utrymmen med utsläpp som innehåller mycket damm, smuts eller fett, vilket kan smutsa ned eller 

blockera sensorn. 
5. Bakom gardiner eller möbler. 
6. I närheten av luftvägar från eldstäder, luftkonditioneringsventilation eller fläktar. 
7. Utanför byggnaden. 
8. Över en diskho eller spis.

VARNING: Denna kolmonoxidvarnare är endast avsedd för inomhusbruk. Den bör inte utsättas för regn 
eller fukt och den fungerar inte om batteriet är urladdat. Öppna INTE varnaren, eftersom detta kan leda till 
felfunktion och garantibortfall.

SÅ INSTALLERAR DU DITT CO ALARM
Varnaren kan installeras med skruv eller med dubbelhäftande tejp.

Med dubbelhäftande tejp
1. Sätt i batterierna i batterifacket.
2. Montera varnaren på bottenplattan.
3. Klistra 3M-tejpen på bottenplattan.
4. Fixera och tejpa fast varnaren i rätt position.
5. Använd Test/Paus-knappen för att testa varnaren.

Med skruv 
1. Borra två hål med diametern 5 mm på väggen. Avståndet mellan mitten av 

de två hålen är 60 mm. Sätt sedan in de två medföljande plastpluggarna 
i hålen.

2. Håll bottenplattan för hand och rikta in bottenplattan mot de två 
plastpluggarna.

3. Sätt i och dra åt de två medföljande skruvarna.
4. Sätt i batterierna i batterifacket.
5. Montera varnaren på bottenplattan.
6. Använd Test/Paus-knappen för att testa varnaren.

DE OLIKA LED- OCH LARMSIGNALERNAS BETYDELSE

LÄGE LJUD LED LCD

Normal – Blinkar grönt Visar CO-koncentrationen

Test 8 pip Blinkar grönt Visar CO-koncentrationen

Låg spänning 1 pip var 40:e sekund Blinkar gult

Larm 4 pip följt av ca. 2,5s tystnad Blinkar rött Visar CO-koncentrationen

Paus – Blinkar rött

Felvarning 2 pip var 40:e sekund Blinkar gult “Err”

Livslängd slut 3 pip var 40:e sekund Blinkar gult “END”

Larmminne 1 pip var 40:e sekund Blinkar rött “AL” om CO <23PPM
 
TESTA ENHETEN VARJE VECKA!
FÖR DIN SÄKERHET! AKTIVERING AV LARMET INDIKERAR FÖREKOMST AV FARLIGA NIVÅER AV 
KOLMONOXID. KOLMONOXID KAN VARA DÖDLIGT.

BYTE AV BATTERI
För att byta ut batteriet i enheten ska du utföra följande steg: 
1. Haka av enheten från skruvhuvudena för att plocka ner från väggen. 
2. Öppna batterifacket, ta ut det gamla batteriet. 
3. Sätt i nytt batteri. Kontrollera rätt polaritet +/-. 
4. Stäng batterifacket. 
5. Haka på enheten på skruvhuvudena. 
6. Testa larmet med TEST/PAUS -knappen, om testning är ok, betyder det att produkten fungerar normalt. 

VARNING! Använd endast specificerade batterier. Användning av annat batteri än vad som anges kan skada 
CO-larmet. En bra säkerhetsåtgärd är att byta ut batteriet minst en gång om året.

BATTERITYP 
Volt:      DC 3V 
Type:       Alkaline (2st) 
Driftstid:       Ca 3 år 
Rekommenderade batterier:   Gold Peak GN15A, Energizer E91

RENGÖRA KOLMONOXIDVARNAREN 
Rengör kolmonoxidvarnaren minst en gång i månaden för att ta bort damm, smuts och skräp. Använd en 
mjuk borste eller specialmunstycke och dammsug alla sidor och höljet på varnaren. Kontrollera att det inte 
finns några blockeringar i lufthålen. Om det behövs, använd en fuktig trasa för att rengöra höljet på varnaren. 
VIKTIGT: Försök inte att ta av höljet för att rengöra insidan på varnaren. I så fall blir garantin ogiltig. 

OBS: 
• Du ska aldrig använda tvätt- eller lösningsmedel för rengöring av varnaren. Kemikalierna kan smutsa ner 

sensorn eller göra permanent skada på den. 
• Undvik att spraya luft removers, hårspray, färg eller andra aerosoler nära varnaren. 
• Måla inte varnaren. Färg blockerar lufthålen och gör att sensorn inte fungerar korrekt. 

Flytta undan varnaren för att förhindra eventuella föroreningar eller skador på sensorn innan du målar eller 
skrapar golvet eller möbler i trä, färg eller tapeter, eller via aerosoler eller lim.  

VARNING: Installera varnaren igen så fort som möjligt så att du säkerställa ett kontinuerligt skydd. Följande 
är en förteckning över ämnen som i höga koncentrationer kan skada sensorn eller utlösa en tillfällig falsklarm 
som inte är en varning av kolmonoxid: Eten, etanol, alkohol, isopropanol, bensen, toulen, etylacetat, väte, 
svavelväte och svaveldioxid. Detta gäller även de flesta areosolspray, alkoholbaserade produkter såsom färg, 
lösningsmedel, lim, hårspray, rakvatten, parfym, bilavgaser (kallstart), och vissa rengöringsmedel.

GARANTI  
Detta CO alarm har 5 års begränsad garanti mot tillverkningsfel (gäller från inköpsdatum). Batterierna täcks 
inte av garantin. Garantiansvaret är begränsat till värdet av en motsvarande varnare. Defekta varnare ska 
återlämnas till återförsäljaren tillsammans med en beskrivning av problemet. Godkänd reklamation ersätts 
med en ny varnare av samma eller likvärdig typ. Vid reklamation måste kvitto som bekräftar inköpsdatum 
uppvisas.

LÄR DIG HUR DIN CO-VARNARE FUNGERAR 
1. Starta upp
När batterierna sätts i blinkar ALARM-indikatorn (röd), FAULT-indikatorn (gul), POWER-indikatorn (grön) en 
gång, summern ljuder en gång och denna LCD-skärmen visas i 4 sekunder.

LCD-skärmen börjar nedräkningen på 56s, POWER-indikatorn (grön) blinkar en gång i sekunden, detta är ett 
förvärmt tillstånd. När nedräkningen är på “0”, går varnaren över till normal drift.  
Obs. LCD-skärmen visar samtliga segment under uppstart för att kontrollera om skärmen är bra eller inte  
“         ” betyder inte att batteriet är lågt, “          ” betyder inte att ljudet är avstängt och 888PPM betyder inte 
att det finns farliga kolmonoxidkoncentrationer.

2. Normal drift
POWER-indikatorn (grön) blinkar en gång var 40:e sekund och LCD-skärmen visar aktuell CO-koncentration.
Visningsintervall för CO-koncentration är 0 till 999 PPM. Om CO-koncentrationen är under 23 PPM visar 
LCD-skärmen “0 PPM”.  
Obs. Om CO-koncentration överskrider 999 PPM och i mer än 30s, visar LCD-skärmen “---” tills larmet avslutas.

3. CO-larmvarning
När varnaren upptäcker en farlig nivå av CO, kommer den att avge ett högt larmmönster. Larmsignalmönstret 
är 4 pip följt av ca. 2,5s tystnad och ALARM-indikatorn (röd) blinkar i samma mönster. Denna cykel upprepas 
så länge det finns höga nivåer kolmonoxid.
Känslighetsinställning, enligt EN 50291-1:2018 standard;
30 PPM: Utan larm innan 120 minuter
50 PPM: Larm mellan 60 - 90 minuter
100 PPM:  Larm mellan 10 - 40 minuter
300 PPM:  Larm inom 3 minuter

4. Tysta/pausa varnaren
När varnaren är i CO-larmläge, tryck på TEST/PAUS-knappen då kommer larmljudet pausas i ca. 10 min. 
ALARM-indikatorn (röd) kommer att fortsätta blinka som i CO-larmläge, det indikerar att varnaren är paus-läge. 
Obs. Larmljudet återaktiveras ca. 10 min från det TEST/PAUS-knappen är nertryckt och CO-koncentrationen 
är 50 PPM eller mer.
Obs. Larmljudet kan inte tystas vid CO-koncentration över 200 PPM.
Obs. Pausläge kan endast aktiveras en gång under ett larm.

5. Varning för låg batterispänning
Om varnaren kvittrar en gång var 40:e sekund, FAULT-indikatorn (gul) blinkar och LCD-skärmen visar hela 
tiden “        ” indikerar det att batterispänning är låg.
Obs. Varnaren kan ge en CO-larmsignal i minst 4 minuter eller 30 dagar med låg batterispänning.
Obs. Varnaren skyddar inte mot risken för kolmonoxidförgiftning när batterierna är urladdade.

6. Tysta/pausa varningsljud för låg batterispänning
När varnaren är i låg batterispännings-läge  läge trycker du på TEST/PAUS-knappen då tystas ljudsignalen i 
cirka 10 timmar, under tiden kommer “        ” visas på LCD-skärmen och FAULT-indikatorn (gul) blinka.
Obs. Tystnadsfunktionen är en tillfällig åtgärd för att tysta ljudsignalen, du behöver byta ut batterierna så 
snart som möjligt.

7. Felvarning
Om varnaren kvittrar två gånger var 40:e sekund, FAULT-indikatorn (gul) blinkar och LCD-skärmen visar  
“ Err “ indikerar att CO-varnaren är i ett feltillstånd. Din CO-varnare har ingen detekteringsfunktion och mäter 
inte CO-koncentration. 
Obs. Byt ut varnaren omedelbart.

8. Tysta/pausa felvarning
När varnaren är i ett feltillstånd, trycker du på TEST/PAUS-knappen då tystas ljudsignalen i cirka 10 timmar, 
under tiden kommer “        ” visas på LCD-skärmen och FAULT-indikatorn (gul) blinka.
Obs. Tystnadsfunktionen är en tillfällig åtgärd för att tysta ljudsignalen, du behöver byta ut varnaren så snart 
som möjligt.

9. Varning när varnarens livslängd är slut
Om varnaren kvittrar 3 gånger var 40:e sekund, FAULT-indikatorn (gul) blinkar 3 gånger och LCD-skärmen 
visar “END” indikerar det att varnarens livslängd är slut. Du måste omedelbart byta ut varnaren.

10. Testa varnaren
När varnaren är i normal drift kan du testa den med att trycka och hålla nere TEST/PAUS-knappen. Du bör 
höra larmljudmönster och ALARM-indikator (röd) blinkar.  Efter åtta ljudsignaler (<85dB) kommer varnaren 
att ge normalt larmljud (≥85dB). Testprocessen stoppas när du släpper knappen, men larmet ljuder i minst 
två cykler. LCD-skärmen visar aktuell CO-koncentration under testning. 
Obs. Om varnaren är i ett feltillstånd eller livslängd slut kan inte varnaren testas, byt ut den omedelbart. 
Obs. Testa varnaren varje vecka! Fungerar varnaren inte som beskrivits, byt ut den omedelbart.

11. Larmminne
7 dagars larmminnesfunktion. Om varnaren upptäcker CO och larmar, kommer den att fortsätta pipa en 
gång var 40:e sekund samtidigt som ALARM-indikatorn (röd) blinkar även efter att larmet har tystnat. 
LCD-skärmen kommer också att visa “AL” om CO-koncentrationen är under 23 PPM. Du kan avbryta 
larmminnesfunktionen genom att trycka på TEST/PAUS-knappen. Då kommer varnaren att reagera på 
knappens vanliga funktion. Om du trycker kort på knappen kommer LCD-skärmen att visa den högsta CO-
koncentrationen som har registrerats under de senaste 7 dagarna i 4 sekunder. Om du trycker och håller in 
knappen kommer varnaren att testa larmet. Om du inte avbryter larmminnesfunktionen kommer varnaren att 
rensa den automatiskt efter 7 dagar.
Obs. Du kan radera den högsta CO-koncentrationen genom att trycka och hålla in TEST/PAUS-knappen 
under visningsperioden, varnaren kommer även testas.
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Härmed förklarar vi vårt ensamma ansvar att produkten, 
kolmonoxidvarnare modell, Housegard CA108 som denna 
deklaration avser är i överensstämmelse med följande 
standarder och/eller annat normativa dokument:  
EN 50291-1:2018, EN 50291-2:2019
Tekniskt underlag som innehas av: Sunmatic The Safety 
Company AB

ÅTERVINNING
I enlighet med WEEE-direktivet 2012/19/EU, avfall av elektriska produkter ska inte kasseras med vanliga 
hushållsavfall. Batteriet ska tas bort från brandvarnaren så brandvarnaren och batteriet kasseras i linje 
med lokala bestämmelser. VARNING: Öppna inte larmet. Bränn inte.
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